TF-16BK

Mosaico de bombilla LED negra con un pixel pitch de 16 mm y
6.000 nit

16 i 1 La pantalla TF-16BK de Barco se encuentra entre las pantallas LED mds negras del
mm TRUE mercado de pantallas LED para exteriores. Ademds su arranque es el mas eficiente en
pixeL PTCH|ll| BLACK materia de consumo de energfa. Proporciona imagenes de gran resolucion con niveles de

negro profundo. Sus bombillas LED negras ofrecen una amplia relacién de contraste

W IP65 mejorada que llama Ia atencién inmediatamente sobre su contenido. Ademds, Ia TF-16BK
se puede utilizar a plena luz del dia, al igual que bajo Ia lluvia, por lo que es ideal para su

uso en el exterior.
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Especificaciones técnicas

paso de pixel 16,0 mm
brillo 6.000 nits
configuracion LED Ldmpara 3x
Densidad de pixeles 11.739/m?2
1.092/pie?

3.600//tile (60x60)

angulo de vision horizontal

110° (brillo min. 50%)

angulo de vision vertical

+15, -40° (brillo min. 50%)

relacion de contraste

7.000:1 (3 500 lux)

tiempo de vida

100.000 horas al 50% de brillo inicial

consumo de potencia

400 W/tile (max.)
120 W promedio

Voltaje de alimentacion operativo

200-240V / 50-60 Hz

dimensiones de tiles

Anchura: 960 mm
Altura: 960 mm
Profundidad: 275 mm

Peso / tile 48 kg

Tipo de IP IP65/54
procesado 16 bits / color
colores 281 billones
tasa de refresco 800 Hz

Interfaz de enlace

Interfaz DVI (conector DVI)

Longitud méx. de enlace

4,5 m (con cable DVI de Barco)

Interfaces

DVI 2x

Conexion en cascada max. de potencia

6 tiles

Facilidad para el servicio

Delantera y trasera (se necesitan herramientas para la parte delantera)

Temperatura operativa -35-50°C
Temperatura de almacenamiento -35-50 °C
Humedad operativa 10-99%
humedad de almacenaje 10-99%

compatibilidad de la fuente

CVBS, YC, YUV, RGB, DVI, SDI, HDSDI (DX700: y DVI de enlace doble, HDSDI de

enlace doble)

Digitalizador operable

DX-700 (con tarjeta de salida DVI), D320, LEDPRO

certificaciones

ETL, CE, FCC, RoHS, CCC, TUV
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Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.

Consulte www.barco.com para obtener la informacion mas actual.
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